
La Precision Dans
Votre Poche

Le test de dpistage CLOR-N-OIL mis au point par
Dexsit est une mthode qul a fait ses preuves. II dätecte la
prsence de P08 dans es fluides isolants. II est prcis,
rentable et facile utiliser. Dexsit propose trols versions de
CLOR-N-OIL qui dterminent es niveaux de PCB 50, 100
ou 500 ppm.

Gräce ä CLOR-N-OIL de Dexsit les fluides isolants
po1Ius par du PCB peuvent tre determins en moins de 5
minutes. Son format de poche permet une utilisation sur le
terrain ou dans latelier d‘entretien. Sur tous es sites polluös
ou comme tape dun programme complet d‘inspection de
PCB sur es transformateurs, CLOR-N-OIL a öt reconnu
efficace et indispensable.

Le nouveau CLOR-N-SOILTM de DexsiI est un test qul
permet de mesurer sur le terrain et avec prcision le taux de
PCB dans es sols. Le test CLOR-N-SOIL peut d6terminer
immdiatement et sur le terrain la contamination ä un niveau
de 50 ppm dun site poIIu6 par les fuites de transformateur
ou de condensateur. CLOR-N-SOIL est efficace sur
presque tous es types de tarrain, y compris les surtaces
arabtes, le sable, ‘argite et les sdiments.
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